Go Further







Vizionar. Genijalan. Upecatljiv.
Potpis koji se ogleda u svakom vozilu.
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Prikazan je (gore) Fordov model Transit Trend serije L4 H3 430 (nije dostupan) / 470 u obitnoj boji Race Red s nastavcima prednijih blatobrana (opcija); (desno) Fordov Transit Trend L4 H3.




Sposobnost vuce vozila

rd Transita z




Jeanostavan
Jtovar.

Iza Transitove pregrade u skladu s normama DIN/ISO nalazi se do
15,1 kubnih metara* sigurnog teretnog prostora. Gotovo okomite
pocne stranice, ravni tovarni prostor i njegova duljina do 4217 mm u
inacici L4 ,Jumbo” znacCe da s lakocom mozete prevoziti predmete
standardne duljine, kao $to su cijevi, ploce i zamotani tepisi. Pristup
je brz i jednostavan zahvaljujuci velikom otvoru bocnih kliznih vrata,
straZznjim vratima cijele visine i ugradenoj stepenici u straZznjem
odbojniku. lako je tvrd i jednostavan za odrzavanje, pod U tovarnom
orostoru pomaze u zastiti vaseg kombija | vaseg tereta.
(Standardno)

Miesta za vezanje na
boCnim stranicama

Novi Transit ima toCke za privezivanje sigurnosnog pojasa U skladu s

normama DIN/ISO postavljene odmah iznad poda na bocnim
stranicama tovarnog prostora. Time se olakSava osiguravanije tereta
bez ikakvin prepreka na podu, stoga se uklanjaju mjesta na kojima b
se mogla nakupljati prljavstina te se omogucuje ugradnja novog

poda kojije jednostavan za Cigcenje. (Standardno)

Prikazan je Fordov model Transit Trend L4 H3 ,,Jumbo” s pregradom po cijeloj Sirini u skladu s normama DIN/ISO
(standardno) i LED osvjetljenjem tovarnog prostora (opcija na modelima Van, Double Cab in Van).
*Mjereno u kubi¢nim metrima u L4 H3 kombiju.







Double Cab-in-Van. Prilagoadljivo vozilo za
Orijevoz tereta.

Prikazan je Fordov model Transit Double Cab-in-Van Trend L3 H2 u metalik boji Tectonic Silver (opcija) s nastavcima prednjih blatobrana (opcija), kliznim vratima na vozacevoj strani (opcija), zatamnjenim

staklima (opcija na modelima Double Cab in Van, Kombi).
Napomena: dizajn Sarke straznjih vrata teretnog prostora koja se zakrece za 180° promijenit ¢e se u tre¢em tromjesecju 2017. godine.




RadisSna svestranost




Kombi. Fleksibilan prostor za putnike |
feret.

Bilo da prevozite glomaznu opremu ili putnike s mnogo prtljage. Transit Kombiidealno je vozilo s dvostrukom

namjenom. Kombiniraju¢i dobar izgled | mogucnost prijevoza do osam putnika i vozaca s visokom razinom udobnosti i

sigurnosti, Kombi je idealan izbor za one koji moraju prevoziti i robu i ljude.

Prikazan je Fordov model Transit Kombi Ambiente L3 H2 s 9 sjedala.



Jednostavan pristup
Zahvaljujuci uskim trostrukim sjedalima u drugom redu i kliznim bocnim
vora Transit Kombi omogucuje jednostavan pristup |

vratima &irokog o
udoban smijeste

Napomena: Prikazano vozilo standardno je opremljeno uskim trostrukim sjedalom u drugom redu.

Napomena: dizajn $arke straznjih vrata teretnog prostora koja se zakrece za 180° promijenit ce se Srednji meduosovinski Dugi meduosovinski
u tre¢em tromjesetju 2017. godine. razmak L2. razmak L3.

Neka niSte ne ostane iza vas
Klimatizacijski uredaj u straznjem dijelu Dostupan s do 9 sje
Kako bi voznja
zasebni klimat

Transit Kombi pruza iznimnu
alima kao stand

stranost za pr

dna oprema ug

ugodnija, za straznji putnicki prostor dostupan je putnika i tereta. Na
cijski sustav

astitim okretnim komandama (opcija) SigurNoOsNi PO




Vas ured u
DOKretu.

*Dostupno s paketom sjedala.

Prikazan je Fordov model Transit Van Trend s paketom opreme za preglednost (opcija),
navigacijskim sustavom Ford SYNC 3 (opcija), sustavom upozorenja na napustanie trake
(opcija) i prednjim zratnim jastukom za suvozaca (opcija, standardno na modelu Kombi).

*Napomena: nikad ne postavljajte djecju sjedalicu okrenutu unatrag na suvozacevo sjedalo
kad je Fordovo vozilo opremljeno zracnim jastukom za suvozaca koji nije deaktiviran.
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Automatski mijenjac
SelectShift







Koristite vas
as kao dru
nar ruku.

Novi sustav Ford SYNC 3 omogucuje vam
upravljanje svime od glazbe do telefonskih poziva,
aplikacija i tekstualnih poruka s pomocu
jednostavnih glasovnih naredbi. Uz pormoc
intuitivnoga dodirnog zaslona u boji od 6 inca
mozete po Zelji konfigurirati pocetni zaslon, a
Applink, Apple CarPlay i Android Auto omogucuju
vam da sucelje svojega pametnog telefona
porenesete U svoje vozilo. Usluga Live Traffic**
dostupna je putem aplikacije FordPass te se s
pomocu sustava SYNC 3 neprimjetno povezuje s
navigacijskom funkcijom* U okviru usluge Live
Traffic pruzaju vam se aktualni podaci o prometu

da biste mogli izbjec¢i guzve i ustedjeti vrijeme.

*Navigacijska funkcija sustava Ford SYNC 3 opcionalna je.
**Usluga Live Traffic besplatna je dvije godine.

Napomena: Potpuna integracija sustava SYNC 3 s pametnim telefonom dostupna je
samo za iPhone 5/ Android 5.0 (Lollipop) ili novije modele. Za neke je funkcije sustava
SYNC 3 potrebna podatkovna veza, stoga ¢e se naplacivati troskovi mobilnog interneta.
Da biste saznali jesu li na vasem trzistu dostupne aplikacije Apple CarPlay i Android Auto,
provjerite sluzbena web mjesta Apple CarPlay i Android Auto radi najnovijih informacija.

Napomena: dizajn Sarke straznjih vrata teretnog prostora koja se zakrece za 180°
promijenit ¢e se u trecem tromjesecju 2017. godine.
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Osmislien za
noslovanie, izraden za
zantjevan rad.

Sasvim novi 2,0-litarski motor Ford EcoBlue Fordova modela Transit potpuno je nova generacija

naprednin, visokoucinkovitih dizelskin motora. Jaci, Cisci, profinjeniji i iznimno uc¢inkovit uz male
operativne troskove!, dizelski motori Ford EcoBlue temelje se na vrhunskom radnom ucinku |
tehnologiji nasin nagradivanih benzinskih motora Ford EcoBoost.

Glavne su prednosti

W Potrosnja goriva i emisije CO, smanjeneido 13 W Racunalno optimizirana izvedba motora za
postot minimalnu buku i vibracije

H Pobolj$an radni u€inak uz okretni moment pri Bl Niske emisije dusikova oksida (NOXx) u skladu
niskom broju o/min poveéan za 20 postot sa strogim normama Euro 6

U usporedbi s prethodnim 2,2-litarskim motorom Duratorg TDCi prema normama o emisijama stupnja 5 za prethodni model.

Sasvim novi dizelski motor Ford EcoBlue povecava ucinkovitost potrognje goriva i do 13 posto u
odnosu na prethodni 2,2-litarski motor TDCI, s potrosnjom goriva od 6,7 [ /100 km* i emisijama CO,
od 174 g/km* uz znatna poboljsanja okretnog momenta pri niskom broju o/min za poboljsanu
upravljivost.

Svaki motor u asortimanu, od 105 KS, 130 KS 1170 KS, temelji se na najnaprednijoj izvedbi koja
ukljucuje tehnologije niskog trenja, ubrizgavanje goriva pod iznimno visokim tlakom i najnovije
tehnologije turbopunjaca i izgaranja za osiguravanje niskin emisija NOx u skladu sa strogim normama
Euro 6. Osim toga, novi motor ima i prednost promjenjivin servisnih intervala od dvije godine ili 60.000

km (5to god prode prije) za dodatno smanjenje viasnickin troskova.

*105KS N1od 6,71 /100 km* 174 — 177 g/km. Podaci iz ispitivanja kombiniranog ciklusa u okviru Novog europskog voznog ciklusa (NEDC).




Odaperite motor

KO

Veci okretn
moment.Veca vucna
snaga.’

Uz veéu maksimalnu snagu i okretni moment te
do 20 % veéi okretni moment pri niskom broju
o/min u odnosu na jednakovrijedan motor
prethodne generacijet, svaki od 2,0-litarskih
motora Ford EcoBlue osigurava izvrstan radni
ucinak u pogledu niske potrosnje goriva i
fleksibilnosti. Izbor izmedu triju izvedbi snage i
okretnog momenta znaci da postoji motor koji
odgovara potrebama svakog posla.

U usporedbi s prethodnim 2,2-litarskim motorom Duratorq TDCi prema normama o
emisijama stupnja 5 za prethodni model.

varm najbolje ogsovara.

360 Nm

JCinkovitijif
Potpuno novi 2,0-litarski motor Ford EcoBlue
od 105 KS

Izraden za ispunjavanje strogih zahtjeva normi za emisije
Euro 6, Transitov potpuno novi 2,0-litarski dizelski motor
Ford EcoBlue od 105 KS (77 kW) / 360 Nm kombinira
izvanrednu ucinkovitost potrosnje goriva (od ukupno samo
6,4 1/100 km) s izvrsnom upravljivosScu i profinjenoscu.
Zahvaljujuc¢i njegovoj najnaprednijo] izvedbi operativni
troskovi ostaju niski bez smanjenja korisne nosivosti ili
radnog ucinka.

*105KS N1od 6,71 /100 km, 174 — 177 g/km. Podaci iz ispitivanja kombiniranog ciklusa u
okviru Novog europskog voznog ciklusa (NEDC).

Potpuno novi 2,0-litarski motor Ford EcoBlue

od 105 KS (77 kW)
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Snaznijit
Potpuno novi 2,0-litarski motor Ford EcoBlue

Fleksibilnijit od 170 KS

lzvanredan, potpuno novi 2,0-litarski dizelski motor Ford
EcoBlue od 170 KS (125 kW) u skladu s normama Euro 6
BHE SDIKS postize nevjerojatnih 405 Nm okretnog momenta. Kao
najjaci motor u asortimanu, zahvaljuju¢i svojoj prikladnosti
za zahtjevan rad, on je savrsen izbor za prijevoz teskih
tereta i vucu, a usto ipak osigurava izvanrednu u¢inkovitost
potrosnje goriva (od ukupno samo

6,9 [ /100 km***).

**%]70 KS od 6,9 — 7,0 L /100 km, 178 — 181 g/km. Podaci iz ispitivanja kombiniranog ciklusa
u okviru Novog europskog voznog ciklusa (NEDC).

Potpuno novi 2,0-litarski motor Ford EcoBlue

Potpuno novi 2,0-litarski dizelski motor Ford EcoBlue od
130 KS (96 kW) /385 Nm u skladu s normama Euro 6
postiZze ravnotezu izmedu pruzanja dodatne snage i
okretnog momenta potrebninh za povecanje ukupne mase
kompozicije (GTM) bez povecanja emisija.

*%130 KS od 174 — 177 g/km. Podaci iz ispitivanja kombiniranog ciklusa u okviru Novog
europskog voznog ciklusa (NEDC).

Potpuno novi 2,0-litarski motor Ford EcoBlue Potpuno novi 2,0-litarski motor Ford EcoBlue

0d 130 KS (96 kW) 0d 170 KS (125 kW)
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PouUzdanost pogona na
sve kotace.

Kada je tlo pod nogama sklisko, nema nista bolje od sigurnog djelovanja pogona na sve kotace. Dostupan na
odabranim modelima* Transitov najnoviji inteligentni sustav pogona na sve kotace posebno je projektiran za optimalno

prianjanje Uz cestu | poboljSanu stabilnost u kombinaciji s

potpuno novim dizelskim motorom Ford EcoBlue. Uz
povecane okretnog momenta novog motora pri
niskom broju o/min, posljednja generacija sustava
pogona Na sve kotate vozalima omogucuje
udobniju i sigurniju voZnju po zahtjevnim

povrSinama.

Optimirajte
SVOJU VOZN|U.

Transitov najnoviji 2,0-litarski dizelski motor
Ford EcoBlue nudi se s izborom izmedu triju
izvedbi snage | okretnog momenta, od kojih
svaka ukljucuje prijenos preko rucnog
mjenjaca sa Sest brzina. Svisd
sa strogim normama o emisijanme
Odabrani motori dostupni sU S POSE '
orednje, straznje ili sve kotace.

Prednji pogon Straznji pogon Pogon na sve kotace

W Dostupni motori: 105 KS /360 Nm; B Dostupni motori: 130 KS / 385 Nm; B Dostupni motori: 130 KS / 385 Nm;

130 KS /385 Nm; 1170 KS /405 1170 KS /405 Nm 1170 KS /405 Nm
Nm W PoboljSana vuca pri punom teretu W Novi sustav pogona na sve kotace
B Vel tovarni prostor, veca unutarnja B Najbolje za teZe primjene i vuCu Cetvrte generacije kojl moze
visina i manja visina tereta odabrati vozat omogucuje
W Manja masa praznog vozila za vecu dodatno prianjanje u otezanim
NOSivost | manju potroSnju goriva uvjetima terenske voznje
B Automatski mjenjac sa sest brzina B Pod normalnim uvjetima voznje,
dostupan je kao opcija (motori od pOgoN je usmjeren na straznje
130 KS 1170 KS) kotacCe. Kada se aktivira, sustav

autormatski povecava okretni
moment motora na kotacima s

najvecim prianjanjem



Pogon nassve kotacCe za rad us Ql"_"fﬂ‘-

Ssvim vremenskim uvj eUmaa‘:a‘”‘n

A=

¥ :
Transitov.najnoviji sustav. pogaiehe: Sve« koiace (AWD)

automatski rasporeduje okretni momént motora na prednje i
straZznje kotace s pomocu posebno razvijene spojke AWD s
elektroni¢kim upravljanjem. Zajedno sa sustavom ESC vozila,
razdioba okretnog momenta na prednje/straznje kotate moze
variratiu omjeru izmedu O : 1001 50 : 50. Moguca su dva nacina:;
standardni nacin AWD Auto prikladan je za vecinu uvjeta voznje,
a nacin AWD Lock povecCava prianjanje U ekstremnijim uvjetima

voznje, primjerice, po dubokom pijesku ili dubokom snijegu.
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! ! Sustav nadopune goriva bez poklopca Ford
/roj svin ot T e oo
dijelova rveoroeme

. s U y 0 12-godis$nje jamstvo na prohrdavanje p
reZ U Lt | ra Visoko postavljena svjetla montiranc rnost protiv perforaciia Jerror

all n
manjim
N 1
troskovima.

Napomena: dizajn Sarke straznjih vrata teretnog prostora koja se
zakrece za 180° promijenit ¢e se u trecem tromjesetju 2017.
godine.




JCini vise Uz

manje
troska.

Transitovi potpuno novi 2,0-litarski
dizelski motori Ford EcoBlue ubrajaju
se u najnaprednije i najucinkovitije na
trzistu. Uz najnoviju tehnologiju, oni ne
nude samo snazan i postojan radni
ucinak, nego i izvrsnu potroSnju goriva

i emisije CO, emisija.

Ford ECOnetic tehnologije
Koncept Ford

COnetic tehnologije objedinjuje

ehnologija za vozila kako bi
emisija ispusnih plinov. 5
bez ogranitavanja performansi i funkc

Ford ECOnetic tehnologije ukljucuju:

B Potpuno novi 2,0-litarski napredni dizelski
motori Ford EcoBlue osiguravaju iznimnu
ucinkovitost potros
emisije

je goriva i niske emisije CO,

B Fordov sustav za automatsko
zaustavljanje automatski iskljutuje motor kada
se zaustavite | postavite lo u prazan hod.

onovno ga pokrece kada te krenuti, time
smanjujuci potrosnju goriva i emisije ispusnin

okretanje i

plinova
B Fordovo pametno regenerac
puni akumulatori samo kada to treba

B Indikator promjene brzine sa acao
optimalnom trenutku za p

m Ford Eco
voZnju

>NuU Drzine

acin rada — potite ekonomi¢nu

B Kontrola ubrzanja jedinstvena je kalibracija
motora namijenjena za ogranicenje ubrzanja
kada je vozilo malo optereceno, ¢ime se
smanjuje potrosnja goriva

B Sustav upravijanja akumulatorom Ford
produZuje vijek trajanja akumulatora,
iva i jamci trenutnu

smanjuje o

spremn

Prikazan je Fordov model Transit Trend L3 H2 u metalik boji
Moondust Silver. (Opcija)

Napomena: Tehnologija Ford ECOnetic dostupna je ovisno o
modelu (nije dostupna na modelu Transit Van). Vise pojedinosti
zatrazite od svog specijaliziranog dobavljaca vozila Ford Transit.
Za vise informacija o nasim programima odrzivosti posjetite
ford.com/go/sustainability
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Kada nemate
vremena za
razmistjanie,
lransit je vecC
reagirao.

Uz pomoc radara | kamere Sustav upozorenja

na moguci sudar?? pormno promatra cestu pred
vama. Sustav je projektiran tako da otkriva druga
vozila te vas moZe upozoriti na moguci sudar. Ako
ne odgovorite na znakove upozorenja sustava,

Aktivno kocenje?? unaprijed priprema kocni

sustav i moze automatski aktivirati ko¢nice radi
izbjegavanja ili ublazavanja bilo kakvog udarca.

(opcija)

Upozorenje za vozaca®%?

Sustav odasilje upozorenje ako otkrije smanjenje razine
DOZOorNosti voze Prv na ploci s instrumentima
orikazuje ikona upozorenja, a zatim se oglasava zvuk
upozarenja ako se pozornost vozata dodatno smanji
(opcija)

d.

%Koristi senzore.

*Radi pri brzinama preko 65 km/h na cestama s vise prometnih traka s jasno
vidljivim oznakama prometnih traka.

2Znactajka pomoci vozacu.

Napomena: dizajn Sarke straznjih vrata teretnog prostora koja se zakrece za
180° promijenit ¢e se u tre¢em tromjesecju 2017. godine.

Prilagodljivi tempomat®2
Odaberite Zeljenu brzinu
tempomat ¢e zadrZavati
prethodno definirani razmak od
vozila sprijeda. Ako senzori otkriju
promet koji usporava ispred vas,
vase vozilo automatski ¢
Kada prestane guzva U prc
vase vozilo ponovno ubrzava na
unaprijed odabranu brzinu
(Standard na modelu Trend)

®2120kmv/h
=)




Upozorenje na napustanje trake?*2)

Potreban je samo trenutak nepaZnje da vozilo skrene iz traka tijekom
voZnje autocestom. Upozorenje na napustanje trake prepoznaje kada
se priblizavate cestovnim oznakama bez uporabe pokazivata smjera
te vas na to upozorava vibriranjem kola upravijaca. (Opcija,
standardno na modelima N2)

Sustav za prepoznavanje prometnih
znakova®?




ISOFIX tocke za pri¢vrséivanje djecje sjedalice

Sjedala u drugom redu sadrZavaju mjest

+Stavka pokrivena jamstvom dobavljaca trece strane, pojedinosti pogledajte ~E— F
na zadnjoj stranici

e
V"' Bo&ne zraéne zavjese®) i.- ; |

lv/{;/j* ,.*'{il:l

W

'P E

P o /



b PoUzdano dieluje.

Fordov model Transit opremljen je nasom inovativhom tehnologijom upravljanja
U zavojima®?”. Ta je znacajka dio Transitova standardnog sustava elektronicke
kontrole stabilnosti®Y , koji registrira ako vozac prebrzo ude U zavoj, te smanjuje
okretni moment motora iraktivira kocnice na pojedinim kota¢ima radi odrzanja

kontrole nad vozilom.

Daljnje znacajke sustava ESC:

Upravljanjely zavojima®" Pomoc prinaglom kocenju®(EBA)
Sustave: kontrolu prianjanja®’ Upozorenje o naglom kocenju??
C pri kretanju uzbrdo®? Sustav protiv prevrtanja® (RSC)
ntrola zanoSenja prikolice®» Kontrola vektora okretnog
Nadzor stabilnosti vozila pri momenta®?
opterecenju® (LAC) Stabilizacija pri bo¢nom udaru
vjetra?’

Stabilizacija pri bo€nom udaru vjetra?”
Pomaze vczailu da ostane U prometnoj traci u vietrovitim uvjetima s pomocu sustava ESC koji otkriva
kadana VCZH(?UU@EE bocni vietar

%Koristi senzore,

2N
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Van

Srednji meduosovinski razmak L2

Standardni krov H2

FWD
10.0
m3*
RWD/AWD

9.5

m3*

Van

[

Dugi meduosovinski razmak L3

N
Standardni krov H2
FWD
11.5
m3*
RWD/AWD

11.0

m3*

Van

Visoki krov H3

iwi.z

RWD/AWD

10.7

m3*

Visoki krov H3
FWD

13.0

m3*

RWD/AWD

12.4

m3*

Transit vVan.

Maksimalan prostor za prijevoz tereta i kapacitet.

*Mjereno u kubitnim metrima s ugradenom punom pregradom.

Visoki krov H3

15.1

m3*



2/3

1 sjedala

2/3

: sjedala

2/3

sjedala

Fordov model Transit Van stvoren je za rad. Birajte izmedu tri duljine tovarnog

prostora, Uz raspon konfiguracija GVM-ova i pogonskin sklopova.

Napomena: dizajn Sarke straznjih vrata teretnog prostora koja se zakrece za 180° promijenit ¢e se u tre¢em tromjesecju 2017. godine.
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Double Cab-in-Van
Srednji meduosovinski razmak L2

Standardni krov H2

FWD
6.1
m3*
RWD/AWD

3.7

m3*

Double Cab-in-Van
Dugi meduosovinski razmak L3

[

Standardni krov H2

FWD
7.6
m3*
RWD/AWD

1.2

m3*

Doupble Cab-in-Van.

Siguran prijevoz ljudi i njinove opreme.

*Mjereno u kubi¢nim metrima s ugradenom punom pregradom.

Visoki krov H3
FWD

6.7
m3*
RWD/AWD

6.4

m3*

Visoki krov H3
FWD

8.4

m3*

RWD/AWD

8.0

m3*



S/7

sjedala

S/7

sjedala

Jednostavno nema boljih kombija za ekipu od Fordovin modela Transit

Double Cab-in-Van i Kombi Van. Namjenski izraden za prijevoz do 7 osoba u

kombinaciji s do 10,6 m3 fleksibilnog prtljaZznog prostora iza sigurne pregrade.

MoZete nositi s doslovno svakim zadatkom na koji naide.

Napomena: dizajn Sarke straznjih vrata teretnog prostora koja se zakrece za 180° promijenit ¢e se u tre¢em tromjesecju 2017. godine.




Kombi M1
Srednji meduosovinski razmak L2

Standardni krov H2 Visoki krov H3
FWD FWD
10.0 11.2
m3* m3*
Kombi M1

Dugi meduosovinski razmak L3

‘ L .

Visoki krov H3
FWD

13.0

m3*

Standardni krov H2

1.5

m3*

Kombpi.

Svestrani interijer s uklonjivim sjedalima.

*|zmjereno u kubi¢nim metrima s uklonjenim straznjim sjedalima.



8/9

sjedala

Napomena: Prikazano vozilo standardno je opremljeno uskim trostrukim sjedalom u drugom redu.

8/9

sjedala

Ako redovito vozite ljude, terete ili kombinaciju, postoji samo jedno vozilo koje
trebate uzeti u obzir: Ford Transit Kombi. Uz izbor duljina teretnog prostora,

GVM-ova i broja sjedala, to je savrseno vozilo za niz gospodarskih primjena.

Napomena: dizajn Sarke straznjih vrata teretnog prostora koja se zakrece za 180° promijenit ¢e se u trecem tromjesecju 2017. godine.




Sustav nadopune goriva bez poklopca Ford
Easy-Fuel

(Standardno. Dostupan kao opcija za sustave s
tepom)

Ampiente

34

Obiljezja vanjstine
W Bocniretrovizori s velikim eliminatorom
mrtvog kuta

B Rucno prilagodljivi retrovizori na vratima
s pokazivacima

W \/rata tovarnog prostora s jedne strane
B Naplatci
B Dnevno svietlo

B Prednji odbojnik djelomi¢no u boji
karoserije

m Siroke botne letvice u boji karoserije
B Gumeni nastavci straznjin blatobrana
B Jednobojna vanjska rucka vrata

Slika desno Fordov model Transit Van
Ambiente s unutradnjosti od materijala Traxon i
Max u boji Charcoal Black.

Obiljezja unutrasnjosti

W Pretinac za odlaganje ispod dvostrukog
suvozacCevog sjedala

B Elektri¢no upravljanje prednjim staklima

B Daljinsko centralno zaklju¢avanje

B Sjedalo vozaca podesivo u 4 smijera

m Cetverosmijerno podesivi stup upravijaca

B Svjetla dobrodoslice s postupnim
prigusivanjem

B Gumeni pod koji se jednostavno Cisti
(djelomican)

B Pregrada od punog ¢elika (samo Van)

B Petlje za vezanije tereta u tovarnom
prostoru

Dodatni paketi

| Visibility Pack Low (ukljucuje grijano
vjetrobransko staklo Quickclear, senzor
razine tekucine za ¢is¢enje te
elektroni¢ki upravljane i grijane
retrovizore na vratima)

B Upozorenje na napustanje trake
(uUkljucuje sustav upozorenja za vozaca,
naprednu plocu s instrumentima,
grijano vjetrobransko staklo Quickclear,
automatske brisace, putno racunalo,
tempomat i kolo upravljaca oblozeno
kozom) (standardno na modelima N2,
opcionalno na modelima NT)

Informacije o drugim opcijama potraZite u

odgovarajucem dijelu.

Motori

B 105KS (77kW) /360 Nm

m 130 KS (96 kW) /385 Nm

| /0 KS (125 kW) /405 Nm (nije
dostupno na modelu Kombi)

Stilovi karoserije

H Van

® Double Cab-in-Van

B KombDi



Slika gore Fordov model Transit Van Ambiente s metalik bo serije Moo St
DClja

Napomena: dizajn Sarke straznjih vrata teretnog prostora koja se zakrece za 180° promijenit ¢e se u tre¢cem tromjesecju
2017. godine.
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Senzori udaljenosti na prednjem i straZnjem
dijelu vozila
(Standardno)

Treno

36

Dodatne vanjske znac¢ajke za model

Ambiente

B Prednji | straznji parkirni senzori

W Elektronicki upravljani grijani retrovizori
na vratima

B Puni naplatci

B Halogena prednja svjetla u stilu
projektora sa statickim svjetlima za
skretanje

W Prednja svjetla za maglu

B Siva maska

Napomena: Bluetooth® marka i zastitni znakovi vlasnistvo su
Bluetooth SIG, Inc. i svaka uporaba tih marki u tvrtki Ford Motor
Company Limited i pridruzenim tvrtkama podlijeZe licenci. Ostale
robne marke i zasti¢ena imena pripadaju njihovim vlasnicima.

Dodatne unutarnje znacajke za model
Ambiente

B |ce pack 2 - sustav Ice Low Audio, dva
prednja zvucnika, jedna AM/FM antena,
radijske kontrole na kolu upravljaca, ulaz
AUX, My Connection Radio s funkcijom
Bluetooth® USB veza

B /abrtvljeni pod tovarnog prostora
W Rucni prednji klimatizacijski uredaj

B Termpomat s prilagodljivim
ogranicavacem brzine, putno racunalo |
kolo upravljaca oblozeno kozom

m Prednje svjetlo dobrodoslice i svietla za
Citanje karata s postupnim prigusivanjem

B Podno osvjetljenje (samo bocna vrata
tovarnog prostora)

Slika desno Fordov model Transit Van Trend s
unutrasnjosti od materijala Lane i Max u boji
Charcoal Black.

Dodatni paketi

B Visibility Pack Low (ukljuCuje elektronicki
orilagodljive grijane retrovizore s
pokazivaCima smjera, grijano
vietrobransko staklo Quickelear i senzor
razine tekucine za cis¢enje)

m Visibility Pack High (osim sadrZaja paketa
Visibility Pack Low, ukljucuje elektronicki
sklopive retrovizore na vratima,
automatska prednja svjetla, prednja svietla
zamaglu i promjenjivo prigusenje
osvjetlienja ploce s instrumentima)

B Visibility Pack 3 (osim sadrZaja paketa
Visibility Pack 2, ukljucuje straZnju kameru i
paket upozorenja Nna Napustanje trake)

B Upozorenje na napustanje trake (Ukljucuje
sustav upozorenja za vozaca, naprednu
plocu s instrumentima, grijano
vietrobransko staklo Quickelear,
automatske brisace i automatska prednja
svjetla s autormatskom funkcijom dugih
svietala)

Informacije o drugim opcijama potrazite u
odgovarajucem dijelu.
Motori

B |30 KS (96 kW) /385 Nm
| /0 KS (125 kW) / 405 Nm

Stilovi karoserije
m\Van

B Double Cab-in-Van
B KombDi



Slika gore Fordov model Transit Van Trend s metalik bojom karoserije Tectonic Silver

opcia).

Napomena: dizajn Sarke straznjih vrata teretnog prostora koja se zakrece za 180° promijenit ¢e se u tre¢cem tromjesecju
2017. godine.
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Opcije | dodatna oprema

Rjesenja za pohranu stvari, dodatna zastita i veca raznovrsnost dostupni su za
Ford Transit.

Donja zaStita motora

Robusna metalna donja zastita motora otporna na koroziju titi motor
od ostecenja od kamenja i rubnika. Lako se uklanja za izmijene ulja i
redovito servisiranje. (Dodatna oprema)

Podni tepisi za sve vremenske uvjete

Opremljeni natpisnom plocicom modela Transit. Podni tepisi za sve i -"f!&-
vremenske uviete po mieri su izradeni za vas Ford i Stite od prijavitine i } :Q t%
vlage. Vozacev tepih sigurno je pricvrscen izravno na pod vozila, pa ne

moZe skliznuti i omesti rad papucica. (Dodatna oprema)
Krovni nosac Q-Top®* Krovna galerija (Q-Tech)

Laka konstrukcija od aluminija omogucuje prijevoz dodatnog tereta*
Savrsen je za prijevoz velikih, dugih ili glomaznin predmeta te vam pruza
vecu fleksibilnost u svakodnevnom poslovanju. Dostupan je i s valjkom
na straznjoj strani za lakse podizanje tereta. (Dodatna oprema)

*Pogledajte specifikacije teZine i opterecenja vozila.
StraZnje ljestve

Za lak pristup krovnom prostoru. (Opcija (na modelima Van i
Double Cab in Van) i dodatna oprema s vratima teretnog
prostora koja se zakrecu za 180°)

Zastitna reSetka straZnjeg prozora

Resetka se pri¢vrscuje na unutarnju stranu

straznjin prozora radi povecane sigurnosti bez

ometanja pogleda unatrag. (Opcija i dodatna

oprema) #
"""‘--.. :i,. o 1:h.
™~
—~~
é

+ Stavka pokrivena jamstvom dobavljaca trece strane, pojedinosti pogledajte na zadnjoj stranici.

Osnovni krovni nosac, sa
zaklju¢avanjem

Krovni nosac kima nosivost do 150 kg
(ovisno o specifikacijama vozila) i osnova
je za razne dodatke za prijevoz na krovu.
(Dodatna oprema)

ClimAir®+ usmijerivaci zraka

Smanjuje turbulenciju i buku za ugodniju voZnju uz spustene prednje prozore, Cak i kad
kisi. (Dodatna ocprema)

16" aluminijski naplatci

16-in¢ni aluminijski naplatci s pet krakova u boji Sparkle Silver. (Opcija (na modelima
Van i Double Cab in Van Trend) i dodatna oprema)

Matice za zaklju€avanje kotaca

Komplet s ¢etiri sigurnosne matice kotaca za zastitu od krade kotaca. (Dodatna
oprema)

Brink®* kuka za vucu

Za dodatni kapacitet transporta, fiksna kuka za vutu moze vuc¢i do 3500 kg, ovisno o
motoru. (Dodatna oprema) (Korisnicima iz gospodarskog sektora mozda ce biti
potreban digitalni tahograf. Komplet za ugradnju dostupan je kod vaseg Ford
dobavljata)

Asortiman artikala robne marke Ford, od odjece do proizvoda za odredeni stil Zivota i
maketa automobila dostupan je na stranici www.fordlifestylecollection.com

Napomena: dizajn Sarke straznjih vrata teretnog prostora koja se zakrece za 180° promijenit ¢e se u tre¢em tromjesecju
2017. godine.



Unutarnji krovni nosaé

Dva crna celicna nosata maksimalne nosivosti od
50 kg mogu se pricvrstiti na razna mjesta
unutarnjin krovnih drZa¢a kao i onih postavljenih
na fleksibilnom podu. (Opcija (samo na modelu
Van) i dodatna oprema)

Bosch®* uredaj za upozoravanije kod voZnje
unatrag

Povezan je sa stupnjem prijenosa za voznju
Unatrag. Zvutno upozorava pjesake kada se
vozilo kre¢e unatrag. (Dodatna oprema)

allsafe JUNGFALK®* TransSAFE® sustavi za
pri¢vrséivanje tereta

Sigurno i jednostavno osigurajte sloZene terete s
laganim sustavima mreza za teret, idealnim za
kurirske usluge i dostave posiljaka. Izbor ru¢no
upravljanog sustava mreze TransSAFE® System
Net Plus (dodatna oprema) ili elektronicki
upravljani sustav mreze TransSAFE® automatski
osigurava vas teret pritiskom na tipku.

Razdjelnici teretnog prostora
Crna metalna pregradna mreZa moze

nara e pozicije na
poda kako bi se povecala
teretnog prostora i
(Dodatna cprema)

allsafe JUNGFALK®* Paket za
zadrzavanije tereta i pod tovarnog
prostora® od materijala Delignit

Paket za zadrZavanje tereta obuhvaca
bo¢ne ograde polovitne ili pune visine s
kompletom za pricvrscivanje (opcija),
ukljuCujuci spojeve, kuke i pricvrsno remenie.
Komplet teretnog poda obuhvaca pod od
tvrdog drva s protukliznom povrsinom i
integrirane zrac¢ne profile (500 daN/u skladu
s1S0). (Opcija i dodatna oprema)
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Novi Fordov model Transit o
usporeduje
pojedi

JU S namjerave

atnim kota¢ima kako bi se stabiliziralc

Stabilizacija pri boénom udaru vjetra?"

Pomaz

=

Upravljanje u zavojima?"
Ova znacCajka r
(Standardnc

o<

v

Sustav protiv prevrtanja®”
Fordov jedinstveni senzor
brzine kotrljanja sustavu protiv
prevrtanja pomaze odrzati
gume na tlu kada se teziste
nalazi na visokom polozZaju i
kada je popretni nagib kolnika
U Zavoju U usmijeren suprotno
od centra zavoja. (Standardno)

vozatu da ostane u prometnoj traci u vietrovitim uvjetima s pomocu sustava ESC koji otkriva kada na v

trira ako vozac prejako ude u zavoj i smanjuje okretni moment motora, ko¢i pojedinacne ko

Pomoc¢ pri kretanju uzbrdo?2
Osmislieno za priviemeno
sprjec¢avanje proklizavanja niz
kosinu kada premjestate nogu s
papucice kocenja na papucicu
gasa. Sustav je aktivan u
stupnjevima prijenosa za voznju
prema naprijed | natrag sto ga ¢ini
savrsenim za vUCU i prijevoz teskih
tereta. (Standardno)

m stabilnosti (ESC)?
egistrira bitnu razliku, automatski ¢e smanijiti o

alo sigurno na stazi

standardno. Napredni st

Kontrola zanoSenja prikolice?"
Kada otkrije zanosenje prikolice,
sustav smanjuje okretni moment
motora i aktivira ko¢nice na
odgovarajucim kotacima radi
ponovnog uspostavijanja kontrole
(Standardno, no aktivira se
opcionalnim Fordovim nastavkom
za vuCu prikolice)

v neprestano nadzire stazu v

etni moment moto

a i aktivirati ke

ozilo utjeCe bocni vietar.

e | time pomaZe odrZati stabilnost vozila

Nadzor stabilnosti vozila pri
optereéenju?)

Za prilagodavanje reakcije ESC
sustava’ radi kompenzacije u
slu¢aju praznog, dielomic¢no
natovarenog ili potpuno
natovarenog vozila.
(Standardno)



Zelimo vam pomo¢i da najbolje iskoristite svog novog Forda. A da biste to mogli, morate znati za koliku je sigurnu nosivost

orojektiran U pogledu korisne nosivosti | volumena tereta.

Vas zastupnik Fordovih gospodarskin vozila moze vam dati profesionalni savjet o vaznim aspektima specifikacija i pomoci

vam da pronadete dostavno vozilo koje odgovara vasem budzetu i poslovnim potrebama.

Novi Fordov model Transit projektiran je za prijevoz tereta — i to
mnogo tereta.

Odabir novog dostavnog vozila vazna je odluka za koju treba razmotriti
mnoge ¢imbenike. Dok su neki aspekti, kao sto su odabir najorikladnijeg
izvedenog modela, identificiranje primarne namijenske uporabe i
utvrdivanje velitine kosa, relativno jednostavni, drugi su, kao $to je izracun
korisne nosivosti, kormpleksniji.

Korisna nosivost
Kako biste izrac¢unali korisnu nosivost, morate znati dvije stvari: bruto
tezinu vozila (GVM) i masu praznog vozila.

GVM je maksimalna dopustena tezina natovarenog vozila spremnog za
put koja ukljucuje tezinu samog vozila, dodataka, vozaca i putnika
(pretpostavljajuci standardnu teZinu u bransi od 75 kg po osobi), tekucina,
90 % punog spremnika goriva (1 litra dizelskog goriva = priblizno 0,85 kg),
opcionalne opreme i opreme dodane nakon prodaje te tereta

Radi jednostavnosti, Fordovi modeli Transit oznaceni su u skladu sa svojim
GVM-avima. Na primijer, 330 ima GVM od pribl. 3300 kg, a 350 ima GVM
odpribl. 3500 kg

Masa praznog vozila je teZina vozila serije Ambiente sa standardnim
specifikacijama, sto ukljucuje tekucine 1 90 % pun spremnik goriva, ali bez
vozaca, putnika ili tereta. Ako namjeravate opteretiti vozilo priblizno
njegovoj maksimalnoj nosivosti, preporucuje se da prije izracuna korisne
nosivosti iznosu mase praznog vozila pribrojite marginu pogreske od 5 %
mase praznog vozila da biste izbjegli rizik od preopterecenja

Korisna nosivost razlika je tih dviju vrijednosti

Bruto masa vozila minus masa praznog vozila = korisna nosivost
Kako bismo vam pomogli da odaberete pravo vozilo u skladu s vasim
potrebama, evo podrobnijin objasnjenja o ¢imbenicima koji mogu utjecati
na korisnu nosivost vozila. To izmedu ostalog ukljucuje:

Vozaca i putnike

TeZinu vozaca i putnika ratunamo na temelju standardne teZine u bransi
od 75 kg/osobi. Zapamtite da vozac i putnici nisu uklju¢eni u iznos mase
praznog vozila pa kada se vozac | putnici ukrcaju u vozilo, njegova ¢e se
korisna nosivost sukladno tome smanjiti

Tvornicki ugradene opcije

Vecina tvornicki ugradenih opcija utjecat ¢e na korisnu nosivost. Na
primjer, klima uredaj moze povecati tezinu vozila za priblizno 18 kg te se
sukladno tome smanjuje korisna nosivost.

Medutim, postavljanjem jednog prednjeg sjedala za suvozata umjesto
standardnog dvostrukog sjedala teZina vozila smaniit ¢e se za priblizno 12
kg te ¢e se karisna nosivost povecati za isti iznos. Vas zastupnik Fordovih
gospodarskin vozila moci ¢e vam reci koje znacajke mogu povecati ili
smanjiti masu praznog vozila i za koliko

Serije
Sve mase praznih vozila navedene U ovoj brosuri odnose se na modele

Ambiente standardnih specifikacija. TeZina modela serije Trend bit ¢e ve¢a
od modela Ambiente zbog povecane razine znacajki i opreme.

Proizvodne tolerancije
Varijacije u proizvodnji i proizvodnim postupcima znace da ne postoje dva
vozila koja ¢e imati sasvim istu tezinu.

Oprema i naknadne promjene

Vazno je pazljivo razmisliti sto ¢ete raditi sa svojim vozilom nakon
preuzimanja. Bilo koja dodatna oprema ili naknadne preinake vozila mogu
negativno utjecati na njegovu korisnu nosivost. Za vise informacija | saviete
obratite se vasem zastupniku Fordovih gospodarskin vozila.

Ako je korisna nosivost od presudnog znacaja za vase poslovanie ili planirate prevoziti teret na ili U blizini maksimalne

nosivosti vozila, vas zastupnik Fordovih gospodarskin vozila moze vam pomoci. Sa svojim stru¢nostima i znanjem moze

vam dati savjet o tocnim specifikacijama vozila potrebnim za zadovoljavanje vasih posebnih poslovnin potreba.

Napomena: tehnicke informacije za preinaku vozila dostupne su na internetu u dokumentu Body and Equipment Mounting Manual (Priruénik za montazu
karoserije i opreme) na stranici www.etis.ford.com pod stavkom information (informacije) > vehicle conversions (pretvorbe vozila).

Konfigurirajte svoj kombi da odgovara vasem poslovanju

Fordova gospodarska vozila dostupna su uz velik izbor standardnih i opcionalnin znacajki. Vas zastupnik Fordovin gospodarskih vozila moze vam pomocdi
utvrditi odgovarajuce znacajke vozila za vase posebne poslovne potrebe, ukljucujuci tehnicke stavke za naknadno opremanje specijaliziranom opremorm ili

pretvorbu.

Koristi senzore.
Znatajka sigurnosti.
2Znatajka pomoci vozatu.

Napomena: dizajn Sarke straznijih vrata teretnog prostora koja se zakrece za 180° promijenit ¢e se u tre¢em tromjesecju 2017. godine.



Mase, opterecenja i radna svojstva
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Van
FWD
290L2H2 895-941 2940 1971-2073 1625 1575
310 L2 H2 1090-1146 3140 1971-2073 1650 1725
310L3H2 1013-1065 3140 2048-2154 1750 1725
330 L2H2 1282-1348 3365 1999-2101 1750 2050
330L3H2 1205-1267 3365 2076-2182 1750 2050
350L2H2 1414-1486 3500 1999-2101 1750 2150
350L3H2 1337-1405 3500 2076-2182 1750 2150
RWD
350 L2 H2 uklj.HDT6 1290-1356 3500 2123-2231 1750/1850 2150
350 L3 H2 uklj.HDT6 1239-1303 3500 2173-2285 1750/1850 2250
350 L4 H3 (SRW) 1087-1143 3500 2325-2445 1750 2250
350 L4 H3 (DRW) 949-997 3500 2464-2590 1850 2450
470 L4 H3 2099-2207 4700 2483-2611 1850 3300
AWD
350L2H2 1212-1274 3500 2201-2313 1850 2150
350L3H2 1161-1221 3500 2251-2367 1850 2250
350L4H3 1009-1061 3500 2403-2527 1850 2250
Double Cab-in-Van
FWD
310 L2 H2 937-985 3140 2125-2233 1650 1725
330L2H2 1129-1187 3365 2152-2262 1750 2050
330L3H2 1048-1102 3365 2233-2347 1750 2050
RWD
350L3H2 1082-1138 3500 2330-2450 1750/1850 2250
350 L4 H3 927-975 3500 2485-2613 1750/1850 2250
AWD
350L3H2 1001-1053 3500 2411-2535 1850 2250
350L4H3 846-890 3500 2566-2698 1850 2250

FWD = pogon na prednje kotace, RWD = pogon na straznje kotate, AWD = pogon na sve kotace, L2 = srednji meduosovinski razmak, L3 = dugi meduosovinski razmak, L4 = Produzena duljina dugog
meduosovinskog razmaka, H2 = srednji krov, H3 = visoki krov.Slike se odnose na vozila sa srednjim krovom ako nije drugacije navedeno.Kod vozila s opcijom visokog krova povecava se masa praznog
vozila, a smanijuje korisna nosivost.Na masu praznog vozila utje¢u mnogi faktori poput karoserija, motora i dodatnih opcija.Tezina vozila serije Base sa standardnim specifikacijama (razlicite serije imat ¢e
razlitite mase praznog vozila), Sto ukljutuje radne medije i 90% pun spremnik goriva, ali bez vozaca od 75 (kg), putnika ili tereta.Nosivost navedena u ovom priru¢niku jest razlika izmedu bruto mase
vozila (GVM) i prazne mase vozila s dodatnim umanjenjem za 75 kg koje se odnosi na teZinu vozaca.Treba imati na umu da stvarna tezina uvijek ovisi o proizvodnim odstupanjima koja mogu uzrokovati
varijacije korisne nosivosti izmedu ove broSure i stvarne tezine.Korisnicima koji namjeravaju natovariti vozilo gotovo do maksimalne korisne nosivosti preporucujemo da dodaju i marginu pogreske od 5%
prazne mase vozila na vrijednost prazne mase vozila prije izracuna kako bi se smanjila opasnost od pretovara.Napomena:Operater vozila duZan je osigurati da njegova vozila budu u skladu sa
zakonodavstvom za cestovnu uporabu.Vise informacija potraZite od Fordovog zastupnika za gospodarska vozila.

Automatski mjenjac SelectShift

Za vecu udobnost i praktitnost u gradskoj voznji modeli s pogonom na prednje
kotace izvedeni iz serije Transit dostupni su s automatskim mjenjacem
SelectShift sa Sest brzina. Mjenjac je udoban za rukovanje, osjetljiv i u¢inkovit, a
usto omogucuje ru¢no mijenjanje brzina s pormocu tipki na rucici mjenjaca.
(Opcija na modelima s pogonom na prednje kotace)




Mase, opterecenja | radna svojstva

e%@ S méﬁ

2588 58 £gse £8532 £382
Kombi M1 (9 sjedala)
FWD
310L2H2 866-910 3140 2196-2308 1650 1725
310L3H2 831-873 3140 2231-2345 1750 1725
350 L2 H2 1190-1251 3500 2223-2337 1750 2150
350L3H2 1150-1208 3500 2263-2379 1750 2250

FWD = pogon na prednje kotate, RWD = pogon na straznje kotace, AWD = pogon na sve kotace, L2 = srednji meduosovinski razmak, L3 = dugi meduosovinski razmak, L4 = produzena duljina dugog
meduosovinskog razmaka, H2 = srednji krov, H3 = visoki krov.Slike se odnose na vozila sa srednjim krovom ako nije drugatije navedeno.Kod vozila s opcijom visokog krova povecava se masa praznog
vozila, a smanijuje korisna nosivost.Na masu praznog vozila utje¢u mnogi faktori poput karoserija, motora i dodatnih opcija.TeZina vozila serije Base sa standardnim specifikacijama (razlicite serije imat ¢e
razlitite mase praznog vozila), sto ukljutuje radne medije i 90% pun spremnik goriva, ali bez vozaca od 75 (kg), putnika ili tereta.Nosivost navedena u ovom prirucniku jest razlika izmedu bruto mase
vozila (GVM) i prazne mase vozila s dodatnim umanjenjem za 75 kg koje se odnosi na teZinu vozaca.Treba imati na umu da stvarna tezina uvijek ovisi o proizvodnim odstupanjima koja mogu uzrokovati
varijacije korisne nosivosti izmedu ove broSure i stvarne tezine.Korisnicima koji namjeravaju natovariti vozilo gotovo do maksimalne korisne nosivosti preporu¢ujemo da dodaju i marginu pogreske od 5%
prazne mase vozila na vrijednost prazne mase vozila prije izracuna kako bi se smanjila opasnost od pretovara.Napomena:Operater vozila duZan je osigurati da njegova vozila budu u skladu sa

zakonodavstvom za cestovnu uporabu.Vise informacija potraZite od Fordovog zastupnika za gospodarska vozila.

VoZnja uz AdBlue®

Kako bi pravilno radio, spremnik za AdBlue® u vasem
dizelskom motoru Ford EcoBlue mora biti napunjen
teku¢inom AdBlue®. Upozorenja sustava ukljucuju se kada
razina tekuc¢ine postane preniska. Za vise informacija obratite
se svojem zastupniku Forda

Sustav nadopune goriva bez poklopca Ford Easy-Fuel
Jedinstveni sustav zastite sprie¢ava slu¢ajno ulijevanje
pogresne vrste goriva. Uz to, ne treba dirati zaprljani ep za
gorivo. (Standardno)
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Dimenzije modela Van i Double Cab-in-Van

L2 H2 Van L3 H2 Van L4 H3 Van
[} o [m}
[ [a [T [a < [a 4

A Ukupna duljina 5531 5531 5981 5981 6704
B Ukupna Sirina sa zrcalima 2474 2474 2474 2474 2474

Ukupna Sirina s rasklopljenim zrcalima 22 212 212 202 212

Ukupna Sirina bez retrovizora (SRW) 2059 2059 2059 2059 2059

Ukupna Sirina bez retrovizora (DRW) - - - - 2126
C Ukupna visina* 2426-2490 2450-2542 2431-2541 2462-2543 2687-2790
D Meduosovinski razmak 3300 3300 3750 3750 3750
E 0d prednjeg dijela vozila do sredine prednjeg kotata 1023 1023 1023 1023 1023
F 0d straznjeg dijela vozila do sredine straznjeg kotata 1208 1208 1208 1208 1931
G Sirina ulaza kod bo¢nih vrata 1300 1300 1300 1300 1300
H Ulazna visina botnih vrata za teret 1700 1600 1700 1600 1600
| Ulazna $irina straznjih vrata/vrata na straznjem dijelu vozila 1565 1565 1565 1565 1565
J Ulazna visina straznjih vrata/vrata na straznjem dijelu vozila 1748 1648 1748 1648 1887
K Maksimalna duljina teretnog prostora (na podu s pregradom) 3083 3083 3533 3533 4256
L Maksimalna Sirina teretnog prostora 1784 1784 1784 1784 1784
M Sirina izmedu lukova kotata (SRW) 1392 1392 1392 1392 1392

Sirina izmedu lukova kotata (DRW) - - - - 154
N Visina prtljaznika od poda do krova 1886 1786 1886 1786 2025
(o] Utovarna visina* 496-614 620-713 501-613 632-715 617-722
P Maksimalna zapremina tereta (s pregradom) (m’) 10.0 95 1.5 1.0 151

Teretni prostor (s pregradom) (VDA) (m?) 93 8.3 10.8 10.2 141
Jedinstvene mjere za Double Cab-in-Van
G Sirina ulaza kod botnih vrata 1200 1200 1200 1200 1200
P Maksimalna zapremina tereta (iza pregrade) (m°) 6.1 57 76 72 10.6

Teretni prostor (iza pregrade) (VDA) (m?) 55 53 70 6.6 9.8
Q Maksimalna duljina teretnog prostora 2038 2038 2488 2488 321
R Korisna duljina tereta na visiniod 1,2 m 1789 1789 2239 2239 2962

Krug okreta (m)

0d rubnika do rubnika 19 19 133 133 133

L2 = srednji meduosovinski razmak, L3 = dugi meduosovinski razmak, L4 = produzena duljina dugog meduosovinskog razmaka, H2 = srednii krov, H3 = visoki krov, FWD = pogon na prednje kotate, RWD
= pogon na straznje kotace, AWD = pogon na sve kotace, SRW = jednostruki straznji kotaci, DRW = dvostruki straznji kotaci. Sve dimenzije (prikazane u mm) podlozne su proizvodnim tolerancijama i
odnose se na modele s minimalnim specifikacijama te ne ukljutuju dodatnu opremu. *Dimenzije visine odnose se na raspon od minimalnih do maksimalnih vrijednosti potpuno optere¢enog vozila s
najmanjom korisnom nosivos¢u do neopterecenog vozila s najve¢om korisnom nosivoscu. Ove su slike informativne prirode. VDA metoda Metoda koju koristi Verband der Automobilindustrie (VDA) u
Njemackoj.Vrijednost VDA odreduje se punjenjem teretnog prostora ,litarskim“ blokovima dimenzija 200x100x50 mm. Blokovi se zatim prebrojavaju, a numericki se rezultat pretvara u kubi¢ne metre.




Dostupnost modela

E: o o i % o 2 7 £
O N m o jd] N ] ! 3
S 2 2 2 = 2 a 2 §
Van
FWD
2,0-litarski motor TDCi 105 KS (77 kW) [ J [} [ J - - - - - -
2,0-litarski motor TDCi 130 KS (96 kW) - [} [} [ J [} [ ] - -
2,0-litarski motor TDCi 130 KS (96 kW), Sestostupanijski - [ ] - [ ] [ ] o [ ] - -
automatski mjenjac
2,0-litarski motor TDCi 170 KS (125 kW) [ ] [ [ ] [ [ [ ] [ - -
2,0-litarski motor TDCi 170 KS (125 kW), Sestostupanijski - [} - [ J [ J [ [ J - -
automatski mjenjac
RWD
2,0-litarski motor TDCi 105 KS (77 kW) - - - - - - [ - -
2,0-litarski motor TDCi 130 KS (96 kW) - - - - - [ ] [ [ ] -
2,0-litarski motor TDCi 170 KS (125 kW) - - - - - [ [} [ o
AWD
2,0-litarski motor TDCi 130 KS (96 kW) - - - - - [ ] [ [ ] -
2,0-litarski motor TDCi 170 KS (125 kW) - - - - - [ [} [ -
Double Cab-in-Van
FWD
2,0-litarski motor TDCi 130 KS (96 kW) - [ - [ - - - - -
2,0-litarski motor TDCi 130 KS (96 kW), Sestostupaniski - [} - [} - - - - -
automatski mjenjac
2,0-litarski motor TDCi 170 KS (125 kW) - [} - [ ) - - - - -
2,0-litarski motor TDCi 170 KS (125 kW), Sestostupanijski - [ ] - [ ] - - - - -
automatski mjenjac¢
RWD
2,0-litarski motor TDCi 130 KS (96 kW) - - - - - - [ ] [ ) -
2,0-litarski motor TDCi 170 KS (125 kW) - - - - - - [ [ ] -
AWD
2,0-litarski motor TDCi 130 KS (96 kW) - - - - - - [ ] o -
2,0-litarski motor TDCi 170 KS (125 kW) - - - - - - [ [ ] -

@ = dostupno, - = nije dostupno. L2 = srednji meduosovinski razmak, L3 = dugi meduosovinski razmak, L4 = produZeni dugi meduosovinski razmak, H2 = krov srednje visine, H3 = visoki krov, FWD =

pogon na prednje kotace, RWD = pogon na straznje kotace, AWD = pogon na sve kotace. Svi su motori stupnja Euro 6 sa Sestostupanjskim ru¢nim mjenjacem, osim ako je navedeno drugacije.

10,0*/9,3** m3 (FWD), 9,5*/8,8** (RWD/AWD)
L2,H3

11,2*/10,3** m3 (FWD), 10,7*/9,9** (RWD/AWD)

Double Cab-in-Van
L2, H2

6,1*/5,5** m3 (FWD), 5,7*/5,3** (RWD/AWD)

L2,H3

L ‘; _H-L

6,7%/6,0%* m3 (FWD), 6,4*/5,7*%* (RWD/AWD)

1,5*/10,8** m3 (FWD), 11,0%¥/10,2** (RWD/AWD)
L3,H3

13,0*/12,0** m3 (FWD), 12,4*/11,5** (RWD/AWD)

7,6%/7,0%* m3 (FWD), 7,2%/6,6%* (RWD/AWD)

L3,H3

8,4*/7,6%* m3 (FWD), 8,0*%/7,3** (RWD/AWD)

*Maksimalni volumen tovarnog prostora (s pregradom), **tovarni prostor (s pregradom) (VDA).

Napomena: dizajn Sarke straznjih vrata teretnog prostora koja se zakrece za 180° promijenit ¢e se u tre¢em tromjesecju 2017. godine.

15,1%/14,1%* m3
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Dimenzije kombija

1.2 H2 Kombi L3 H2 Kombi
van/Kombi M1 Van/Kombi M1
[m} [m}
g E
A Ukupna duljina 5531 5981
B Ukupna Sirina sa zrcalima 2474 2474
Ukupna Sirina s rasklopljenim zrcalima 2112 2112
Ukupna Sirina bez retrovizora (SRW) 2059 2059
C Ukupna visina* 2429-2536 2429-2532
D Meduosovinski razmak 3300 3750
E 0d prednjeg dijela vozila do sredine prednjeg kotaca 1023 1023
F 0d straznjeg dijela vozila do sredine straznjeg kotaca 1208 1208
G Sirinaulaza kod botnih vrata 1200 1200
H Ulazna visina botnih vrata za teret 1664 1664
| Ulazna Sirina straznjih vrata/vrata na straznjem dijelu vozila 1565 1565
J Ulazna visina straznjih vrata/vrata na straznjem dijelu vozila 1697 1697
K Maksimalna duljina teretnog prostora (iza drugog reda sjedala) 2286 2736
Maksimalna duljina teretnog prostora (iza treceg reda sjedala) 1502 1952
L Maksimalna Sirina teretnog prostora 1784 1784
M Sirina izmedu lukova kotata (SRW) 1392 1392
Sirina izmedu lukova kotata (DRW) - -
N Visina prtljaznika od poda do krova 1818 1818
(o] Utovarna visina* 542-650 541-645
Krug okreta (m)
0d rubnika do rubnika 19 133

L2 = srednji meduosovinski razmak, L3 = dugi meduosovinski razmak, L4 = produzena duljina dugog meduosovinskog razmaka, H2 = sredniji krov, H3 =visoki krov, FWD = pogon na prednje kotate, RWD
= pogon na straznje kotate, AWD = pogon na sve kotace, SRW = jednostruki straznji kotaci, DRW = dvostruki straznji kotaci. Sve dimenzije (prikazane u mm) podlozne su proizvodnim tolerancijama i
odnose se na modele s minimalnim specifikacijama te ne ukljutuju dodatnu opremu. *Dimenzije visine odnose se na raspon od minimalnih do maksimalnih vrijednosti potpuno opterec¢enog vozila s
najmanjom korisnom nosivos¢u do neoptere¢enog vozila s najve¢om korisnom nosivos¢u.Ove su slike informativne prirode. VDA metoda Metoda koju koristi Verband der Automobilindustrie (VDA) u
Njemackoj.Vrijednost VDA odreduje se punjenjem teretnog prostora ,litarskim“ blokovima dimenzija 200x100x50 mm. Blokovi se zatim prebrojavaju, a numericki se rezultat pretvara u kubi¢ne metre.




Dostupnost modela

g 5 3 5

= S e a

m m m m
Kombi M1 - FWD
2,0-litarski motor TDCi 105 KS (77 kW) [ ] - - -
2,0-litarski motor TDCi 130 KS (96 kW) [ ] [ ] [ ] [ ]
2,0-litarski motor TDCi 130 KS (96 kW), Sestostupanjski automatski mjenjac [ ] [ ] [ ] [ ]
2,0-litarski motor TDCi 170 KS (125 kW) [ [ [ [
2,0-litarski motor TDCi 170 KS (125 kW), Sestostupanjski automatski mjenja - [} - -

@ = dostupno, - = nije dostupno. L2 = srednji meduosovinski razmak, L3 = dugi meduosovinski razmak, L4 = produzeni dugi meduosovinski razmak, H2 = krov srednije visine, FWD = pogon na prednje
kotace.

Maks. GVM
GVM
g %
2. c
Van/Double Cab-in-Van/Kombi - FWD
2,0-litarski motor TDCi Ford EcoBlue 105 KS (77 kW) 394/419 ®/0 4400/4940 4900 - - -
2,0-litarski motor TDCi Ford EcoBlue 105 KS (77 kW) 47 [ - - 5100 5100 -
2,0-litarski motor TDCi Ford EcoBlue 130 KS (96 kW), Sestostupaniski 3.65 [ ] - 4100 4300 4250 -
automatski mjenjac¢
2,0-litarski motor TDCi Ford EcoBlue 130 KS (96 kW) 394/419 ®/0 4840/4940  4840/4940 - - -
2,0-litarski motor TDCi Ford EcoBlue 130 KS (96 kW) 443/471 ®/0 - - 5050/5500  5050/5500 -
2,0-litarski motor TDCi Ford EcoBlue 170 KS (125 kW), Sestostupaniski 3.65 [} - 4100 4300 4250 -
automatski mjenjac¢
2,0-litarski motor TDCi Ford EcoBlue 170 KS (125 kW) 419 [ ] 5140 5140 - - -
2,0-litarski motor TDCi Ford EcoBlue 170 KS (125 kW) 4717493 [ ] - - 5500 5500/6000*% -
Van/Double Cab-in-Van - RWD
2,0-litarski motor TDCi Ford EcoBlue 105 KS (77 kW) 3311373 ®/0 - - - 5500/5500 -
2,0-litarski motor TDCi Ford EcoBlue 130 KS (96 kW) 315/3.55 ®/0 - - - 5500/6000*% -
2,0-litarski motor TDCi Ford EcoBlue 130 KS (96 kW) 410 [ - - - 5500/6000*  5500/6000*
2,0-litarski motor TDCi Ford EcoBlue 170 KS (125 kW) 315/3.55 ®/0 - - - 5500/6300* -
2,0-litarski motor TDCi Ford EcoBlue 170 KS (125 kW) 410 [ - - - 6000* 5500/7000*
5500/7000*

Van/Double Cab-in-Van - AWD
2,0-litarski motor TDCi Ford EcoBlue 130 KS (96 kW) /170 KS 125 kW) 4]0 [ J - - - 6000 -

@ = standardno, O = opcija uz nadoplatu. Napomena: svi su motori stupnja Euro 6 te su opremljeni oblozenim filtrom dizelskih ¢estica (cDPF). °Prijenosni omjer osovine prikazan u primjeru dostupan
je ovisno o modelu, korisnoj nosivosti s bruto masom vozila (GVM) i kombinaciji motora. *Ukupna masa kompozicije (GTM) ogranitena je na 5500 kg ako je vozilo opremljeno straznjim klimatizacijskim
uredajem. Vise informacija zatrazite od svojeg zastupnika.

Kombi M1

10,3* m3 (FWD) 12,0* m3 (FWD)
*Tovarni prostor (manje straznjih sjedala) (VDA).
Napomena: dizajn Sarke straznjih vrata teretnog prostora koja se zakrece za 180° promijenit ¢e se u tre¢em tromjesecju 2017. godine.



PotroSnja goriva i emisije

Potro3nja goriva (1/100 km)®

2 o
s -E 8Ng % E
£E E= 2 g S8
Van
FWD
2.0 TDCi Ford EcoBlue 105 KS (77 kW)/130 KS (96 kW) 394/419 174177 70 6.4-6.6 6.7
2.0 TDCi Ford EcoBlue 105 KS (77kW)/130 KS (96 kW)/170 KS (125 kW) 47 179-184 76-77 6.6-6.9 6.9-71
2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 KS (96 kW), 6 brzina, automatski 3.65 190-197 78-8.0 70-72 73-76
2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 KS (96 kW) 443 176-181 7113 6.6-6.8 6.8-7.0
2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 KS (125 kW), 6 brzina, automatski 3.65 190-197 78-8.0 70-72 13-16
2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 KS (125 kW) 419 178-181 72-13 6.6-6.7 6.9-7.0
RWD
2.0 TDCi Ford EcoBlue 105 KS (77 kW) 331 189-191 8.3 6.8-6.9 73-74
2.0 TDCi Ford EcoBlue 105 KS (77 kW) 373 200-202 8.7-8.8 6.9-71 75-77
2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 KS (96 kW)/170 KS (125 kW) 315 185-187 8.0 6.6-6.7 7112
2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 KS (96 kW)/170 KS (125 kW) 3.55 196-198 8.6 6.9-7.0 76
2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 KS (96 kW)/170 KS (125 kW) 410 210 9] T4 81
AWD
2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 KS (96 kW)/170 KS (125 kW) 410 224-228 10.1-10.2 77-8.0 8.6-8.8
Double Cab-in-Van
FWD
2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 KS (96 kW), 6 brzina, automatski 3.65 190-197 78-8.0 70-72 73-76
2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 KS (96 kW) 443 176-181 7173 6.6-6.8 6.8-7.0
2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 KS (125 kW), 6 brzina, automatski 3.65 190-197 78-8.0 70-72 73-16
2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 KS (125 kW) 419 178-181 72-13 6.6-6.7 6.9-7.0
RWD
2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 KS (96 kW)/170 KS (125 kW) 315 185-187 8.0 6.6-6.7 7112
2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 KS (96 kW)/170 KS (125 kW) 355 196-198 8.6 6.9-70 76
2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 KS (96 kW)/170 KS (125 kW) 410 210 9] T4 8l
AWD
2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 KS (96 kW)/170 KS (125 kW) 410 224-228 10.1-10.2 77-8.0 8.6-8.8

Napomena: svi motori stupnja 6 LDTIII i stupnja VI HDT ukljucuiju filtar dizelskih Cestica (cDPF), a vrijednosti su prikazane sa sustavom za automatsko pokretanije i zaustavljanje (Auto-Start-Stop) kad
god je to moguce. Sustav za automatsko pokretanje i zaustavljanje (Auto-Start-Stop) smanjuje emisije CO,za 6 g/km i potro3nju goriva izmedu 0,2 i 0,4 1/100 km. ®Prijenosni omjer osovine prikazan u
primjeru dostupan je ovisno o modelu, korisnoj nosivosti s bruto masom vozila i kombinaciji motora/mjenjaca. *Deklarirana potrosnja goriva i emisije CO,za motore stupnja VI HDT izmijereni su prema
tehnickim zahtjevima i specifikacijama Europske Uredbe (EZ) 80/1268/EEZ i ECER 101.01.Navedena potrosnja goriva i emisije CO,za motore stupnja 6 LDTIII izmjereni su prema tehnickim zahtjevima i
specifikacijama europske Uredbe (EZ) 715/2007 i najnovijim izmjenama i dopunama.Potrosnja goriva i emisije CO, navedeni su za vrstu vozila, a ne za pojedinacni automobil. Primijenjeni standardni
postupdi ispitivanja omogucavaju usporedbu izmedu razlicitih vrsta vozila i razlicitih proizvodaca te se njima pretpostavlja sliedece: vozac od 75 kg, 90 % goriva i AdBlue”plus 25 kg. Osim toga, odabrane
specifikacije i opcije mogu imati utjecaja, primjerice na tezinu vozila i posljedi¢no na emisije i ekonomitnost potro3nju goriva vozila, a mogu utjecati i na vrijednosti koje se pojavljuju u dokumentaciji za
pojedinactna vozila.Te informacije nisu dio ponude nijednog proizvoda. Potrosnja goriva u stvarnim uvjetima moZe se razlikovati jer u¢inkovitost koriStenja goriva ovisi o konfiguraciji (pojedinatnog) vozila,
navikama pri voznii, uporabi tehnitke opreme poput klimatizacije kao i drugim ¢imbenicima koji nisu tehnicke prirode. Vise informacija potraZite od svojeg zastupnika.

Senzori udaljenosti na prednjem i
straZnjem dijelu vozila®?

Za lakse parkiranje I manevriranje,
ZVUCNO Upozorenje pomaze da
ocljenite udaljenost izmedu
prednjeg i straznjeg dijela Vaseg
automobila i prepreke. (Standardno
U paketu Trend, opcija u paketu
Ambiente)

%Koristi senzore.

2Znacajka pomoci vozacu.

Napomena: dizajn Sarke straznjih vrata teretnog
prostora koja se zakrece za 180° promijenit ¢e se u
trecem tromjesecju 2017. godine.




Potrosnja goriva i emisije

Potro3nja goriva (1/100 km)®
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Kombi M1
FWD
2.0 TDCi Ford EcoBlue 105 KS (77 kW)/130 KS (96 kW) 394/419 162 7 58 6.3
2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 KS (96 kW) 443 167 72 6.0 6.4
2.0 TDCi Ford EcoBlue 130 KS (96 kW), 6 brzina, automatski 3.65 181-197 76-8.0 6.4-72 70-76
2.0 TDCi Ford EcoBlue 170 KS (125 kW) 419 166 72 6.0 6.4

Napomena: Svi dizelski motori stupnja 6 ukljucuju filtar dizelskih Cestica (cCDPF). ®Prijenosni omjer osovine prikazan u primjeru dostupan je ovisno o modelu, korisnoj nosivosti s bruto masom vozila i
kombinaciji motora/mjenjata. Navedena potro3nja goriva i emisije CO,mijerene su u skladu s tehnickim zahtjevima i specifikacijama Europskih Uredbi (EZ) 715/2007 i (EZ) 692/2008 s najnovijim
izmjenama. “Potro3nja goriva i emisije CO, navedeni su za vrstu vozila, a ne za pojedinatni automobil. Primijenjeni standardni postupci ispitivanja omogucavaju usporedbu izmedu razlititih vrsta vozila i
razliitih proizvodaca te se njima pretpostavlja sljedece: vozact od 75 kg, 90 % goriva i AdBlue®, plus 25 kg.Osim toga, odabrane specifikacije i opcije mogu imati utjecaja, primjerice na tezinu vozila i
posljeditno na emisije i ekonomicnost potrosnju goriva vozila, a mogu utjecatii na vrijednosti koje se pojavljuju u dokumentaciji za pojedina¢na vozila. Te informacije nisu dio ponude nijednog proizvoda.
Potrosnja goriva u stvarnim uvjetima mozZe se razlikovati jer u¢inkovitost koriStenja goriva ovisi o konfiguraciji (pojedinacnog) vozila, navikama pri voznji, uporabi tehnicke opreme kao $to je klimatizacija
te drugim ¢imbenicima koji nisu tehnicke prirode. Vise informacija potraZzite od svojeg zastupnika.

Koc¢ni sustav i pogon na sve kotace

U bilo kojem radnom okruZenju, Transitu je sigurnost vozaca i putnika na vrhu liste
prioriteta. Standardne sigurnosne znacajke ukljucuju ABS uz pomoc pri naglom
kotenju (EBA) kako bi pripomogle u smanjivanju duljine kocenja pri naglom
kocenju. Vece kotne plocice i diskovi traju dulje i otpornije su na trosenje, dok
senzori za potrosnju oznacavaju kada se plo¢ice moraju mijenjati. Za zahtjevnije
uvjete Transit je dostupan s pogonom na sve kotace (AWD)* Ovaj najnoviji sustav
automatski usmijerava vise pogonske snage na prednju osovinu radi optimalne
trakcije, a takoder moze primjenom sustava za nadzor radnji vozaca djelovati
preventivno kako bi se sprijecilo proklizavanje kotaca.

Ispitan do krajnjih granica

Od prototipova prekrivenin mrazom pokretanih na -40 °C na 4500 m
nadmorske visine do suncem uZarenih vozila koja vuku potpuno natovarene
prikolice na dugim uzbrdicama na vrucini od 50 °C, Transit je bio izloZen
ekstremima.

*Pogon na sve kotate dostupan je kao opcija na modelima 350 L2/L3/L4 Van; Double Cab-in-Van.
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Straznja kamera sa sustavom
pomodi za pri¢vrscivanje

prikolice

Odaberite stupanj voZnje unatrag i slika
sa straznje kamere automatski ¢e se
prikazati na zaslonu sustava Ford
SYNC. Linije na prikazu kamere
oznatavaju smier kretanja vozila
(Opcija samo uz Ice Pack)

Komande ugradene na kolo upravljaca
Omogucava vam upravljanje audio sustavom |
putnim rac¢unalom bez skidanja ruku s volana.
(Standardno s Fordovim audiosustavom)

Grijano vjetrobransko staklo Quickclear

Brzo odleduje ili odmagljuje vietrobransko staklo, ¢ak u
ledenim jutrima za osiguranje udobnosti | preglednosti
tijekom cijele godine. (opcija)

Osvijetljeni prostor za odlaganje s uti€nicom za
napajanje i USB priklju¢kom

Pametno skriven pretinac za pohranu, koji se nalazi iznad
ploce s instrumentima, opremiljen je 12-voltnim
napajanjem i USB priklju¢kom. (Standardno s Fordovim
audiosustavom)



Sjedalo vozaca s elektri¢nim upravljanjem
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Tu su i Bluetooth® strujanje
audiosadrzaja

Zvucne SMS poruke
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2012 Reward for Ford SYNC with Emergency Assistance

*Potreban je kompatibilan i povezan mobilni telefon. Popis aplikacija kompatibilnih s AppLink moZete pregledati na regionalnoj Fordovoj web-stranici ili putem kataloga aplikacija dostupnih u i0S i Android
trgovinama. SYNC AppLink i pomo¢ u nuzdi ne podrzavaju sve europske jezike.

Napomena: Bluetooth® marka i zastitni znakovi vlasniStvo su Bluetooth SIG, Inc. i svaka uporaba tih marki u tvrtki Ford Motor Company Limited i pridruZenim tvrtkama podlijeZe licenci. Ostale robne marke i
zastitena imena pripadaju njihovim vlasnicima.




Frozen White Race Red
Obi¢na boja karoserije Obitna boja karoserije

Tectonic Silver Stratosphere
Metalik boja karoserije* Metalik boja karoserije*

*Metalik boje karoserije su opcije dostupne uz nadoplatu.

Ford Transit pokriven je jamstvom od prohrdavanja Ford
Corrosion Protection u trajanju od 12 godina od datuma prve
registracije. Primjenjuju se vaZeci uvjetii odredbe.
Napomena: Slike vozila ovdje se koriste samo za ilustraciju
boja karoserije i moZda ne prikazuju trenutnu specifikaciju.
Boje i presvlake prikazane u ovoj brosuri mogu se razlikovati od .
stvarnih boja zbog ogranitenja u koridtenim postupcima Moondust Silver
tiskanja. Metalik boja karoserije*

Transit ima izdrZljivu vanjstinu zahvaljujuci temeljitom visefaznom postupku nanoSenja premaza. Od voskom ubrizganin celicnih dijelova karoserije do
¢vrstog I na habanje otpornog gornjeg sloja, novi materijali | postupci nanosenja jamce dobar izgled vozila tijekom mnogin godina



Posebne opcije vozila (SVO)

lako se u rasponu Fordovin gospodarskih
vozila vec nalazi Sirok raspon dodatnin
znacajkii opcija, program Posebnih opcija
vozila (SVO) ide korak dalje. Raspon
prakticnih opcija od akumulatora za otezane
uvjete rada do mogu¢nosti odabira izmedu
vise od 100 boja kako bi odgovarale bojama
vase tvrtke.

/a vise informacija obratite se svom
zastupniku za Ford Transit

Blazer Blue
Obi¢na boja karoserije

Deep Impact Blue Magnetic
Metalik boja karoserije* Metalik boja karoserije*

Lunar Sky (Brisbane Brown) Shadow Black (Absolute
Metalik boja karoserije* Black)
Metalik boja karoserije*

Napomena: dizajn Sarke straznjih vrata teretnog prostora koja se zakrece za 180° promijenit ¢e se u
trecem tromjesecju 2017. godine.

Cincani premaz Fosfatni premaz Elektrogalvanizacija Gornji premaz Prozirni premaz (ne s
bojom karoserije Frozen
White)




Boje | obloge

Odaberite boju karoserije koja najbolje odrazava vase

poslovanje.

Ambiente Ambiente Trend
Umetak sjedala Traxon u boji Charcoal Black Umetak sjedala Artec Vinyl u boji Pewter Umetak sjedala Lane u boji Charcoal Black
Botni jastuk sjedala presvuten tkaninom Max u boji Botni jastuci sjedala presvuceni tkaninom Prima Vinyl u Bocni jastuk sjedala presvucen tkaninom Max u boji

Charcoal Black boji Pewter Charcoal Black
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Ilustracije, opisi i specifikacije. Svi podaci u ovom katalogu bili su to¢ni u vrijeme tiskanja. Poslovna politika Forda temelji se na koncepciji kontinuiranog razvoja proizvoda. Pridrzano je pravo izmjene specifikacija, boja i cijena
modela i opreme, koji su prikazani i opisani u ovoj bro3uri, bez prethodne obavijesti. Najnovije informacije uvijek potraZite kod zastupnika tvrtke Ford. Dodatna oprema. Znacajke u ovoj bro3uri opisane kao ‘Opcija’, ‘Dodatna
oprema/komplet’ i sl. ne ulaze u osnovnu cijenu vozila i posebno se naplacuju, osim ako izri¢ito nije drukgije navedeno. Svi modeli i kombinacije boja ne moraju biti dostupni na svim trzistima. Napomena. Neke od slika vozila u
ovoj brosuri su pred-proizvodni modeli i/ili su ratunalno generirane, stoga se dizajn/znacajke u konaénoj inacici mogu razlikovati u razli¢itim pojedinostima. Nadalje, neke prikazane znacajke na vozilima mogu biti dodatne.
Napomena. Ova bro3ura uz originalnu Fordovu dodatnu opremu sadrzi i Siroki raspon proizvoda nasih dobavljaca. #Oznacena dodatna oprema paZzljivo je odabrana prema robnim markama dobavlja¢a dodatne opreme i nije
obuhvaéena Fordovim jamstvom jer ti dobavljaci daju vlastita jamstva koje moZete zatraZiti od vaseg prodavaca Forda. Napomena. Bluetooth® oznaka i logotipi u vlasnidtvu su tvrtke Bluetooth SIG, Inc. i svaka uporaba tih
znakova od strane Ford Motor Company je licencirana. Robna marka iPod i logotipi vlasnidtvo su Apple Inc. Ostali robni Zigovi i trgovacke marke u vlasnistvu su pripadajucih vlasnika. Napomena. Neke znacajke za pomoc¢ pri
voznji i odredene sigurnosne znacajke opisane u ovoj brosuri dizajnirane su za rad uz pomo¢ senzora &ija izvedba moZe biti narusena u odredenim vremenskim uvjetima i uvjetima okruZenja.

Ovo medunarodno izdanje kataloga namijenjeno je samo opcoj informativnoj svrsi. Navedene specifikacije ne odnose se ni na jedno trziste. llustracije i tekst mogu sadrZavati poveznice na modele, znacajke ili uvjete koji nisu
dostupni na nekim geografskim podrucjima, bilo kao dio standardne ili dodatne opreme. Osim toga, neke dostupne znacajke ne moraju biti prikazane. Iz tog razloga, informacije o najnovijim specifikacijama i vaze¢im cijenama
zatrazite od Fordovog zastupnika.

Kada vam ova bro3ura vise nece trebati, molimo
reciklirajte ju.

Izdavac Ford Motor Company Limited,
Brentwood, Essex, Engleska.
Registrirano u Engleskoj, br. 235446.
BJN 205327 FoE Y57H
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